FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la Empresa m HMV INGENIEROSLTDA Numero de Contrato / Orden de Servicio 3037683 / 106
INGENIEROS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Objeto

PROYECTO DESARROLLAR POSTERIOR GDA — MODULO DESARROLLO DE GAS

Descripcion General de Actividades

Realizar actividades de estudios de topografia, georreferenciacion, deteccién de enterrados y estudios de suelos.

Tiempo de Ejecucion
12 dias
Fecha Estimada de Inicio

23/09/2024

Ubicacion de los Trabajos

Villavicencio
Canales de Atencion del Contratista Profesional de Gestion Contractual Lider Técnico
Nombre: Yiced Avila Ortiz
Teléfono: 3184410846
. WILFREDO CHARRY EDWARD DAVID SANCHEZ
Correo: yavila@h-mv.com
Otro Canal:
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACION

Unidad
Bien o Servicio de Total Empresa Local
Medida

Especificaciones Técnicas / Municipio )
) Empresa NIT Observaciones
Observaciones Empresa

Plataforma: No Aplica

Requisitos Minimos: Dar cumplimiento a
los requisitos enmarcados en el cédigo
nacional de transito, normativa nacional
vigente en materia de transporte para
vehiculos y conductores.

Requisitos Pdélizas: Pdliza RCE
Requisitos Experiencias: No aplica
Requisitos HSE: La empresa debe ser TRANSPORTES Y SERVICIOS | 901101568 | VILLAVICENCIO
legalmente constituida, habilitada por el

C ESPECIALES DE COLOMBIA
. Ministerio de Transporte para el transporte
Servicio de Transporte SAS

. . de pasajeros. La empresa debe tener un
de Personal Camioneta Unidad 2 0 2
444 SG-SST aprobado por la ARL de acuerdo TRANSPORTES Y SERVICIOS 901101568 VILLAVICENCIO

con la resolucion 0312 de 2019 y protocolo ESPECIALES DE COLOMBIA
de bioseguridad de aprobado por el SAS

municipio y ARL de acuerdo con la
resolucion 666 de 2020 y Resolucion 223
de 2021.

Requisitos Técnicos: Los vehiculos
deben tener maximo 9 afios de antigliedad
contados a partir de la fecha de su
matricula.

Criterios de Evaluaciéon: Cumplimiento de
la documentacién y
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tarifas.

Especificacidon Técnica: Se requiere
servicio de camioneta 4x4 Diésel todo
costo tarifa Dia, 12 horas (Peajes,
combustible, alimentacion, conductor,
protocolo covid-19) en la ruta: -
Villavicencio — Apiay — Villavicencio (Dia)
Otros Requisitos: No aplica

Plataforma: No aplica

Requisitos Minimos: La empresa debe
ser legalmente constituida y cumplir con la
gestion HSE.

Requisitos Polizas: NA

Requisitos Experiencias: Se requiere
relacion de experiencia y certificaciones de
los trabajos realizados para el sector
hidrocarburos en los Ultimos 5 afios.
Requisitos HSE: Cumplimiento en
términos Legales vigentes para el SG-SST
(obligatorio). Certificados de Sistema
Integrado de Gestién: 1ISO 9001, 18001, PETROESTUDIOS 900726652 Villavicencio
45001, RUC u otros (opcionales pero
preferibles).

Requisitos Técnicos: El contratista debe
estar en capacidad de realizar los
siguientes procedimientos: levantamiento
topografico con estacion Total electronica
o sistema RTK, con coordenadas
previamente amarradas al IGAC de los
mojones construidos con anterioridad, se
tomara informacién como: pozos, canales,
vias, cercas, accesos,

PETROESTUDIOS 900726652 Villavicencio

Levantamiento
topografico y Unidad 1 0 1
georreferenciacion
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linderos, cajas, anclajes y detalles del
entorno, entre otros. Levantamiento
topogréafico con drone sobre la via (Incluye
puntos de control), cumpliendo
estrictamente con los instructivos.
Criterios de Evaluacion: Las ofertas se
evaluaran econémica y cualitativamente, la
oferta ganadora sera aquella que presente
el menor valor y que cumpla con los
requisitos técnicos y de HSE.
Especificacion Técnica: Se requiere
servicio de Levantamiento topogréafico
LIDAR (No tripulado), a nivel de detalle de
aproximadamente 16,5 Ha para el &rea de
interés. Los costos ofertados deben ser a
todo costo (movilizacion de equipos y
personal, agua, celaduria, equipos y
cerramiento, personal, viaticos, etc).
Otros Requisitos: Se remitiran los TDR
especificos a los correos electrénicos de
las empresas interesadas con inspeccion
HSE, capacitada, certificada y avalada
para trabajo en alturas del personal que
tenga a cargo esta actividad.

) PETROESTUDIOS 900726652 Villavicencio
Plataforma: No Aplica
Requisitos Minimos: La empresa debe
Deteccion de Unidad 1 0 1 ser legalmente constituida y cumplir con la
enterrados gestion HSE. PETROESTUDIOS 900726652 Villavicencio

Requisitos Pélizas: No aplica
Requisitos Experiencias: Se requiere
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relacion de experiencia y certificaciones de
los trabajos realizados para el sector
hidrocarburos en los ultimos 5 afios.
Requisitos HSE: Cumplimiento en
términos Legales vigentes para el SG-SST
(obligatorio). Certificados de Sistema
Integrado de Gestion: ISO 9001, 18001,
45001, RUC u otros (opcionales pero
preferibles)

Requisitos Técnicos: El Contratista debe
estar en capacidad de realizar el
levantamiento de elementos que se
encuentran bajo el terreno existente
mediante métodos no destructivos. El item
debe cubrir la radiodeteccion, apiques de
verificacion y su sefializacion, colocacion
de estacas, levantamiento topogréfico e
informe de la deteccion de enterrados. El
levantamiento de los diferentes servicios
detectados debera ser incorporado dentro
de los planos de levantamiento
topografico.

Criterios de Evaluacion: Las ofertas se
evaluaran econdmica y cualitativamente, la
oferta ganadora sera aquella que presente
el menor valor y que cumpla con los
requisitos técnicos y de HSE.
Especificacion Técnica: De acuerdo a las
caracteristicas del terreno se calibra la
profundidad del equipo GPR, teniendo en
cuenta el tipo de
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suelo y la velocidad de desplazamiento de
las ondas en el mismo. La definicion de
profundidad, tipo de suelo y clase de
recorrido se realizaen el DVLy o
computador del GPR. El GPR se desplaza
utilizando el método cuadricula, que
consiste en dividir el area a estudiar en
cuadrantes y posteriormente realizar grillas
sobre cada una en sentido longitudinal y
transversal o con método X sobre eje Y
gue consiste en realizar cortes trasversales
sobre los objetivos para ubicar anomalias
continuas. Se requiere levantar 6.000 m2
en las zonas objeto del estudio.

Otros Requisitos: Se remitirdn los TDR
especificos a los correos electrénicos de
las empresas interesadas con inspeccion
HSE, capacitada, certificada y avalada
para trabajo en alturas del personal que
tenga a cargo esta actividad.
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Plataforma: No aplica
Requisitos Minimos: La empresa debe
ser legalmente constituida y cumplir con la
gestion HSE.
Requisitos Polizas: No Aplica
Requisitos Experiencias: Se requiere
relacion de experiencia y certificaciones de
los trabajos realizados para el sector de
geotecnia en exploracién del suelo y
ensayos de laboratorio, en los Ultimos 5
afos.
Requisitos HSE: Cumplimiento en
términos Legales vigentes para el SG-SST
(obligatorio). Certificados de Sistema TOPOCONSTRUCCIONES 900618699 Bucaramanga
Integrado de Gestién: ISO 9001, 18001,
) 45001, RUC u otros (opcionales pero
Exploracion subsuelo y ) )
) Unidad 1 0 1 preferibles).
ensayos de laboratorio . L . TOPOCONSTRUCCIONES 900618699 Bucaramanga
Requisitos Técnicos: Poseer (1) equipo
para perforacion mecanica para
exploracion geotécnica mediante
percusioén y rotacién con capacidad de
perforacién maximo de 10 m de
profundidad, en suelos aluviales. Poseer
(1) equipo para sondeos manuales de
percusién con capacidad de perforacion
maxima de 5 m de profundidad. Poseer
personal técnico capacitado y
herramientas para la exploracion
geotécnica (manual) mediante apiques.
Poseer laboratorio para ensayos de
caracterizacion de muestras.
Criterios de Evaluacion: Se incluyen en
los TDR detallados. Hay
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criterios econémicos, técnicos y de HSE.
Especificacidon Técnica: Se requiere
servicio de exploracion geotécnica de
manera directa mediante la ejecucién de
sondeos mecanicos y/o manuales.
Realizar la perforacién mecénica con
diametro NQ por rotacién y percusion
dentro del area solicitada con recuperacion
de muestras alteradas e inalteradas, con
muestreo continuo los primeros 3 metros a
partir de una profundidad de 0,30 metros
medidos desde la superficie del terreno,
luego cada cambio de estrato 0 maximo
cada 1,50 metros (desde la parte superior
de la muestra inmediatamente anterior a la
parte superior de la muestra siguiente) si
se presenta el mismo material. Realizar los
apiques con profundidad de 1.50 metros
con recuperacion de muestras alteradas e
inalteradas. Realizar las lineas de
refraccion sismica con 24 geéfonos
distanciados cada 5 m para una longitud
total de andlisis de 115 m. Deberd incluir el
andlisis MASW (sismica de analisis
multicanal de ondas superficiales).
Realizar la recoleccion de muestras de
suelo en las méargenes de los cuerpos de
agua establecidos. Ejecutar los ensayos
de laboratorio que sean programados en
algunas
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muestras que se obtengan de las
exploraciones geotécnicas. Los costos
ofertados deben ser a todo costo
(movilizacién de equipos y personal, agua,
celaduria, equipos y campamento,
personal, viaticos, etc.). Adjuntar relacion
de experiencia y certificaciones de los
trabajos realizados para el sector
hidrocarburos en los ultimos 5 afios y
remitir fichas técnicas de los equipos de
perforacién ofertados. Se realizara una
revision documental de la documentacion
de SST de la empresa.

Otros Requisitos: Se remitirdn los TDR
especificos a los emails de las empresas
interesadas.

CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones de pago 45
Lugar de Radicaciéon de Facturas facturashmvcol@h-mv.com
Proceso de Radicacion La factura debe radicarse con los siguientes soportes: « Orden de compra y/o correo de aprobacion del servicio « RUT ¢ Certificacion bancaria
Contacto para Facturacion facturashmvcol@h-mv.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de Recibo 09/09/2024
Hora Limite de Recibo de Propuestas 17:00:00
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Entrega de Propuestas Yavila@h-mv.com ; ydaza@h-mv.com ; psilva@h-mv.com ; simartinez@h-mv.com ; ncampo@h-mv.com ; Imontes@h-mv.com

Contacto para Entrega de Propuestas Yiced Avila — 3184410846

OBSERVACIONES

-Solo pueden participar en los procesos de contratacion empresas formalmente constituidas.

-La contratacion de transporte seré por llamado, existe la posibilidad de aumentar o disminuir la duracién y la cantidad de vehiculos del servicio de transporte.

- Los interesados en presentarse a los servicios de estudios por favor escribir al correo Yavila@h-mv.com ; ydaza@h-mv.com ; psilva@h-mv.com ; simartinez@h-mv.com; ncampo@h-mv.com ; Imontes@h-mv.com
para el envio de los términos de referencia.
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